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Sesc

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE
SERVIGOS DE INSPEGAO, MANUTENGAO, RECARGA E TESTE
HIDROSTATICO EM EXTITORES DE INCENDIO DO SESC/AR/DF,

CONFORME NBR 12962

CADERNO DE ESPECIFICACOES

1. INTRODUGAO
Este documento objetiva normatizar os servigos a serem realizados por
empresa especializada contratada para Inspecédo, Manutengdo, Recarga e

Teste hidrostatico em preventivos moveis - extintores de incéndio do Sesc-DF.

2. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de
Inspecdo, Manutengao, Recarga e Teste hidrostatico em preventivos moveis -
extintores de incéndio do Sesc-DF, em cumprimento ao disposto na NBR
12962.

3. JUSTIFICATIVA

Extintores de incéndio sdo equipamentos para pronto uso em incéndios
incipientes, com limitacdo operacional de acordo com sua carga util e possuem
uma longevidade diretamente ligada com a manutengao e correta utilizagao. O
item seguranca reputa-se como essencial mas, como todo cilindro submetido a
pressdo, os extintores de incéndio estdo sujeitos a uma possivel ruptura na
carcaca. Esse fato torna a manutencao periodica essencial para a sua correta
utilizacdo e seguranga do operador.

Ratifica-se que todos os equipamentos de protecdo contra incéndio
devem ser mantidos em rigoroso estado de conservagao e funcionamento. A
recarga e a manutengdo dos extintores devem ser feitas somente por
empresas certificadas e credenciadas pelo INMETRO e pelo Corpo de
Bombeiros Militar — CBM, conforme legislagdo. Trata-se de um servigo que

deve atender as normas legais, NR 23 e NBR 12962. Desse modo, é
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necessaria a contratacdo dos servicos de recarga e manutencdo, pois a

prevengao contra incéndio é uma obrigatoriedade.

4. DEMANDA
Inspecdo semestral, Manutencdo, Recarga e Teste Hidrostatico em
extintores de incéndio da empresa. Os extintores sdo dispostos na Sede, 10

Unidades e 08 Unidades Moveis do Sesc-DF, totalizando 900 cilindros

especificados conforme abaixo:
e 400 extintores tipo PQS ABC (6 Kg);
e 200 extintores tipo PQS BC (6 Kg);
e 200 extintores tipo CO; (6 KQ);
e 100 extintores tipo Agua (10 litros).

4.1 RELAGAO DE ENDEREGOS DAS UNIDADES

UNIDADE

ENDERECO

TELEFONE

SESC Ceilandia

QNN 27, Area Especial, Lote B, Ceilandia
Norte, Ceilandia/DF

(61) 3379-9595
(61) 3379-9596

SESC Gama

Setor Leste Industrial, Quadra 1, Lotes 620,
640, 660 e 680, Gama/DF

(61) 3484-9114
(61) 3484-9121

SESC Guara

QE 4, Area Especial A, Guara |, Guara/DF

(61) 3383-9110
(61) 3383-9111

SESC Taguatinga Norte

CNB 12, Area Especial 2/3, Taguatinga Norte,
Taguatinga/DF (Escola)

(61) 3451-9121
(61) 3451-9111

SESC Taguatinga Sul

QSF Area Especial 3, Taguatinga Sul,

(61) 3451-3521

Taguatinga/DF (61) 3451-3515
. CNB 12, Area Especial 2/3, Taguatinga Norte, (61) 3451-9160
EduSesc Taguatinga Norte Taguatinga/DF (61) 3451-9157

SESC 913 Sul

Quadra 713/ 913 Sul, Lote F, W4 Sul

(61) 3445-4403
(61) 3445-4405

SESC 504 Sul

W3 SUL, Quadra 504/505, Bloco A, S/n°

(61) 3217-9111
(61) 3217-9133

SESC Pres. Dutra

SCS Quadra 2 - Bloco C - ED. Presidente
Dutra

(61) 3319-4411
(61) 3319-4413

Sesc Sede/ Logistica

SIA Sul, Trecho 4, Lotes 1150/1160/1170

(61) 3217-0220
(61) 3217-0201

SESC Samambaia

Quadra 101, Conjunto 1, Lote 1 - Samambaia

(61) 3458-8732
(61) 3357-8176

SESC Sede

SIA Trecho 2, Lote 1130

(61) 3218-9180
(61) 3218-9187

Sesc Unidades Moveis

SCS Quadra 2 - Bloco C - ED. Presidente
Dutra

(61) 3319-4460
(61) 3319-4463
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5. DOS SERVIGOS E EXECUGAO
5.1. Todos os extintores deveréo ser retirados dos locais indicados diretamente
pela CONTRATADA, com o acompanhamento de um empregado Fiscal do
Contrato ou substituto indicado pelo SESC-DF, ap6s o agendamento prévio.
5.1.1. Apds a retirada, sera assinado termo em conjunto entre Sesc-DF e
CONTRATADA, contendo: data, quantidade, tipo e numeracédo dos extintores
em questao, visando controlar a saida e a devolucao dos equipamentos.
5.1.2. Na mesma data a CONTRATADA devera fornecer e instalar extintores
substitutos aos equipamentos retirados (no minimo 10%), sem 6nus para a
Sesc-DF, enquanto os servicos forem realizados.
5.1.3. A CONTRATADA podera optar em retirar metade (50%) dos extintores,
obedecendo ao prazo e a substituicdo destes.
5.2. A manutengdo compreendera os servicos de recarga, revisdo, teste
hidrostatico e, sempre que necessario, reposicdo de pecgas originais e da
pintura. A retirada, o transporte e a devolu¢ao dos extintores correrao por conta
exclusiva da CONTRATADA.
5.3. A CONTRATADA devera observar rigorosamente as Normas Técnicas ou
recomendagdes do fabricante dos equipamentos, com destaque para as
normas da ABNT e INMETRO;
5.4. Caso o extintor sofra despressurizagao ou perda de peso acima de 10% do
peso original, tratando-se de extintor de presséao injetada, antes de completar
um ano de realizado o ultimo servico, o preventivo sera encaminhado para
manutengdo sem 6nus adicional para o Sesc-DF.
5.5. Caso o Sesc-DF utilize o extintor para treinamento, combatendo principio
de incéndio ou mesmo atitude de vandalismo, fica a CONTRATADA
desobrigada de realizar a manutengéo do extintor usado.
5.6. A CONTRATADA iniciara a execucao dos servigos apds a emissao do
Pedido ao Fornecedor (PAF) e ficara submetida ao cumprimento dos prazos
que se seguem:

e 2 (dois) dias uteis, a contar da notificacdo (recebimento do PAF), para

recolher os equipamentos;
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e 10 (dez) dias corridos, a contar do recolhimento, para proceder a
manutengdo pertinente e providenciar imediata devolugdo as
dependéncias da Unidade de Servigo solicitante.

5.7. A CONTRATADA devera emitir um relatério detalhado das atividades
executadas, entregando ao Fiscal do Contrato o original assinado pelo técnico
que executou os servigos, sempre que concluir cada etapa, visando um melhor
acompanhamento, controle do progresso dos servigos, e cumprimento dos
prazos estabelecidos;

5.8. A garantia da recarga n&o podera ser inferior a 12 meses;

5.9. A garantia do teste hidrostatico ndo podera ser inferior a 60 meses.

6. MANUTENGAO DE 2° NiVEL

6.1. A manutengdo de segundo nivel devera ocorrer no maximo a cada 12
(doze) meses ou quando requerida por uma inspegao técnica.

6.2. A manutengao do extintor de incéndio devera ser realizada adotando-se os
seguintes procedimentos:

e Desmontagem completa do extintor de incéndio;

e Verificacdo da carga;

e Limpeza de todos os componentes e desobstrugéo (limpeza interna) dos
componentes sujeitos ao entupimento;

e Inspecao visual das roscas dos componentes removiveis e verificagao
dimensional para as roscas cdnicas dos cilindros para extintores de
incéndio com carga de dioxido de carbono (CO,) e cilindros para gases
expelentes;

¢ Verificacdo das partes internas e externas, quanto a existéncia de danos
OU COIrosao;

e Regulagem da valvula de alivio;

¢ Regulagem estatica do regulador de pressao;

e Verificacdo do indicador de pressdo, que ndo podera apresentar
vazamento e devera Indicar marcagao correta quanto a faixa de
operagao;

e Exame visual dos componentes de materiais plasticos, com auxilio de
lupa, os quais nao podem apresentar rachaduras ou fissuras;
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Verificagdo do tubo sifao quanto ao comprimento, integridade da rosca,
existéncia de chanfro e demais caracteristicas que possam interferir no
desempenho do extintor de incéndio;

Avaliagdo de todos os componentes do extintor de incéndio, podendo
acarretar na realizacdo de ensaios e em substituicdo dos componentes
que nao atendam as especificagcdes técnicas, sendo que os ensaios de
componentes devem ser realizados sempre que exigido o ensaio
hidrostatico do recipiente ou cilindro;

Fixacdo dos componentes roscados com aperto adequado, sendo que
para a valvula de descarga, bujao de seguranga, tampa e mangueira
deve ser adotada as recomendagdes do INMETRO;

Substituicdo do quadro de instrugbes adequado ao tipo e modelo do
extintor;

Montagem do extintor de incéndio com 0s mesmos componentes
previamente identificados e devidamente verificados, ensaiados e
aprovados, ou com componentes substituidos que atendam as Normas
e requisitos técnicos aplicaveis;

Efetuar registro dos componentes substituidos, quando aplicavel,
Execucéao de recarga do extintor de incéndio;

Colocacéao do anel de identificagcdo da manutencéo;

Realizacido do ensaio de vazamento;

Colocacao da trava e lacre;

Fixacao do selo de identificagdo da conformidade;

Fixacdo da etiqueta auto-adesiva contendo declaragdo e condigdes da
garantia;

Pesar, semestralmente, os cilindros dos extintores de pressao injetada,

informar a geréncia da Unidade e providenciar sua recarga, quando for

verificada perda de peso acima de 10% do peso original.

7. MANUTENGAO DE 3° NIVEL

7.1. A manutengdo de 3° nivel devera ocorrer no maximo a cada 5 (cinco)

anos, a partir da data de fabricacao, da ultima vistoria ou quando requerida por

inspecao técnica.
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7.1.1. A manutencéao de 3° nivel consiste em:

e Ensaio hidrostatico do recipiente para o agente extintor;

e Ensaio hidrostatico da valvula de descarga;

e Ensaio hidrostatico da mangueira, quando existente.
7.2. A remogao total da pintura ficara a critério da CONTRATADA em fungéo do
cilindro ou recipiente apresentar, ou nao, corrosdo, amassados ou reparos de

solda.

8. QUALIFICAGOES MINIMAS A SEREM ATENDIDAS PELA EMPRESA
CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA devera apresentar um ou mais ATESTADOS DE
CAPACIDADE TECNICA, comprovando a prestacdo de servicos similares ao
objeto do presente Caderno;

8.2. A CONTRATADA também devera apresentar os seguintes documentos:

1) Comprovante de regularizagédo da empresa junto ao Conselho Regional
de Quimica — CRQ;

2) Comprovante de credenciamento emitido pelo 6rgdo responsavel pela
prevencao e combate a incéndio - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal,

3) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

4) Alvara de Funcionamento e/ou documentos legais com autorizagado de
funcionamento, expedido pelos 6rgaos competentes;

5) Licenga de funcionamento expedida pela Administragdo Regional da
cidade;

6) Renovagdes dos documentos acima, em periodo de vigéncia.

9 — DAS OBRIGACOES DO SESC

9.1. Fornecer a CONTRATADA todas as informagdes relacionadas ao objeto
deste Termo;

9.2. Designar funcionario (titular e substituto) do seu quadro de pessoal, para
exercer a fiscalizagao dos servigos contratados e atesta-los;
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9.3. Notificar expressamente a CONTRATADA, a respeito de quaisquer
irregularidades constatadas na prestacao dos servigos, tendo prazo de 03 (trés)
dias uteis para sana-las em totalidade;

9.4. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA,
devidamente identificados para realizar os servigos contratados, desde que
previamente agendados com o servidor designado.

9.5. Realizar o pagamento do servigo conforme prazo estabelecido no

Contrato.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

10.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

10.2. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢éo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o
acompanhamento pelo 6rgao interessado;

10.3. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do contrato;

10.4. A CONTRATADA devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificacao exigidas por lei e neste Caderno de Especificagéo.
10.5. Emitir, para todos os atendimentos de manutengdo, um relatério
detalhado, em impresso préprio, no qual constarao as ocorréncias verificadas,
devendo ser o mesmo assinado pelos representantes das partes, ficando o
original aos cuidados do servidor designado pelo SESC para a execugao do
contrato;

10.6. Indicar o(s) responsavel(eis) técnico(s) para o servigo, o(s) qual(is)
respondera(ado) pela empresa por qualquer assunto referente ao contrato;

10.7. Zelar para que seus empregados, envolvidos na prestagdo dos servigos
contratados apresentem-se convenientemente trajados e devidamente
identificados, fornecendo uniformes e os equipamentos de protec¢ao individual

(EPI’'s) adequados.
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11. SIGNIFICADOS DOS TERMOS UTILIZADOS
Os significados dos termos utilizados na presente especificacdo sdo os
seguintes:
| - SESC: Servigo Social do Comércio — SESC, Administracdo Regional no
Distrito Federal;
[l - CONTRATADA: Parte que firmou o contrato com a Administracao apoés
a adjudicagao do objeto desta licitagao;
[ll - GESTOR DO CONTRATO: Funcionario designado formalmente para
Execucdo e acompanhamento do Contrato, auxiliado por um Fiscal ou
Substituto;
[l - FISCAL DO CONTRATO: Funcionario designado formalmente pelo
Gestor do Contrato para auxiliar na fiscalizagao do servigo.
IV — MANUTENCAO DE 2° NiVEL: manutencdo que requer execucdo de
servigos com equipamento e local apropriados e por pessoal habilitado.
V - MANUTENCAO DE 3° NIVEL: processo de revisdo total do extintor,
incluindo-se a execucio de ensaios hidrostaticos.
VI — RECARGA: Substituicdo do agente extintor anualmente.
VIl - TESTE HIDROSTATICO — ensaio executado em alguns componentes
do extintor de incéndio, sujeitos a pressdao permanente ou momentanea,
utilizando-se agua como meio de transmissdo de pressdo. Tem como
objetivo a avaliagdo da resisténcia do componente, quando submetido, a
pressdes superiores a pressdo de normal de carregamento ou de
funcionamento do extintor, definidas em suas respectivas normas de

fabricacéao.

12 — DISPOSICOES GERAIS

12.1. Apenas os casos de incorre¢gdes que apresentem vicios de ilegalidade
ensejarao a rescisdo do contrato.

12.2. Nenhuma modificacdo podera ser feita na prestacdo dos servigos € nas
especificagbes sem AUTORIZAGAO EXPRESSA DO GESTOR DO
CONTRATO.
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12.3. A CONTRATADA s06 podera retirar os equipamentos e levar para
manutencdo, mediante apresentacao de Pedido ao Fornecedor — PAF emitido
pela SESC.

12.4. A CONTRATADA, quando recolher os preventivos para manutencéo,
devera emitir nota ao SESC especificando quantidade, tipos de agentes
preventivos € numeracao dos cilindros que foram recolhidos e devolver os

cilindros dentro do prazo especificados no Contrato.

Brasilia, 10 de agosto de 2020.
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