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CAM-PV3.11

CAM-PV3.12 CAM-PV3.10

CAM-PV3.09

CAM-PV.05

CAM-PV3.06

CAM-PV3.04

CAM-PV3.03

CAM-PV3.01

CAM-PV3.02

CAM-PV3.08

CAM-PV3.07

ELETROCALHA DE LÓGICA (10x5)cm

1x TIPO A

1x TIPO A

1x TIPO A

1x TIPO A

1x TIPO A

1x TIPO A

1x TIPO A
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SCA-PV3.02

SCA-PV3.01

RACK 3.1

RACK 3.2

2x TIPO D

2x TIPO D

1x TIPO A

1x TIPO A

1x TIPO A

3x TIPO A

VARANDA

ARQUIVO

COORDENADOR

SANITÁRIO FUNC.

MASCULINO

COORDENADOR

PNE

SANITÁRIO FUNC.

FEMININO

ESPERA SECRETÁRIA DIDH

SANIT. SANIT.

DIOSSECRETÁRIA

SANIT. SANIT.

COASTARQUIVO

COORDENADOR

COSES

SANITÁRIO FUNC.

MASCULINO
COSEN

COORDENADOR

ARQUIVO

SANIT. FUNC.

FEMININOCODEM

SUPERVISOR

ARQUIVO

OUVSACSUPERVISOR

OUVIDORIA/CHEFE DEPÓSITO

LIXO

COPA

SERVIÇO

COORDENADOR

MULTIUSO 01

RACK INFORMÁT.

SALA IMPRESSÃO

MULTIUSO 02

PNE

PNE

PNE

COSEO

COMAP

CODEC

COORDENADOR

COEDI

CODEL

ESCADA

SALA IMPRESSÃO

RACK INFORMÁT.

ESCADA

NIVEIS DE CONTROLE DE ACESSO

PORTA DE FOLHA SIMPLES COM LEITOR

DE BIOMETRIA (LEITOR), BOTOEIRA DE

ABERTURA DE PORTA/EMERGÊNCIA

(SAÍDA).

PORTA DE FOLHA DUPLA COM

LEITOR DE BIOMETRIA (LEITOR),

BOTOEIRA DE ABERTURA DE

PORTA/EMERGÊNCIA (SAÍDA).

LEGENDA

SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

- Central de Controle de Acesso

CAMERA TIPO 1 DOME

CAMERA TIPO 2 MINI DOME

CAMERA TIPO 4 FISHEYE

CAMERA TIPO 5 BULLET EXTERNA

RACK (80x80)cm 44U

ELETROCALHA AÉREA LISA COM TAMPA MED. (10x10)cm OU INDICADA EM PLANTA

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO NO PISO

ELETROCALHA DE TIPO ARAMADA NO ENTRE FORRO - LÓGICA

CFTV - SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR TV

TELECOMUNICAÇÕES

CÓDIGO - Identificação do Cabeamento

yxTIPO i

y = numero de cabos

i = A - Cabeamento tipo F/UTP 4 pares Cat. 6

i = B - Cabeamento tipo Fibra óptica multimodo OM3 com 4 pares

i = C - LIHCH 2x2x0,75mm - para contatos magnéticos

i = D - LIHCH 3x2x0,75mm + cabo singelo 450/750V #2x1,5 - para interligação entre

módulos de interface UCA/UCL

i = E - 2xLIHCH 2x2x0,75mm - para fechadura eletromagnética

i = F - LIHCH 4x2x0,75mm - para leitor de cartões biométricos

NOTAS

1- O sistema de cabeamento estruturado utilizará eletrocalhas sobre o forro paralelas a rede de energia,

conforme distribuição do layout.

2- Eletrodutos aérea não indicados correspondem à bitola de 3/4"

3- Nos locais onde não for possível a instalação embutida deverá ser considerada a descida aparente

através de eletroduto galvanizado, e a terminação do ponto de rede em condulete de alumínio com

espelho para 2xRJ45, Cat 6.

4- Todo o sistema de controle de acesso poderá ser utilizada botoeira convencional.

5- Em todas as portas com controle de acesso deverá ser prevista uma botoeira de emergência (E) na

cor verde, instalada no sentindo de evacuação, que será responsável por realizar o corte da alimentação

à fechadura/bloqueador magnético. A botoeira deverá contar com os dizeres: "Quebrar apenas em caso

de emergência".

- Fonte de Alimentação

- Unidade controle local para

ligação de equipamentos (1

porta) em caixa com tampa

cega 4"x4"x2"

- Unidade controle de

acessos em caixa com tampa

cega 20x20x10cm

- Contato de abertura de

porta eletromagnético

- Fechadura Eletromagnética

- Leitor biométrico (entrada)

- Botoeira de abertura de porta

(saída)

- Botoeira de emergência (saída)

ELETRODUTO DE PEAD EMBUTIDO

CAMERA TIPO 3 MULTISENSOR

CAMERA TIPO 6 BULLET EXTERNA

- Ponto de acesso

- Cancela
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DO

EDIFÍCIO SEDE DO SESC/AR/DF

NOTA: Todas as cotas de instalação deverão ser confirmadas no projeto de Arquitetura
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